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1.Теплоснабжение 

Станция Мылки входит в состав городского поселения «Город Амурск» и расположена в 15 км. от районного центра г.Амурск.
По состоянию на 2016 год централизованным теплоснабжением обеспечены 190 жителей станции Мылки, проживающих в пятиэтажном доме, которым горячее водоснабжение предоставляется в отопительный период. Централизованное теплоснабжение осуществляется от одной котельной, работающей на угле с установленной мощностью 1,26Мвт,(1,08 Гкал/ч.).Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения, по данным на 2016 год составляет  4749,3кв. м в том числе площадь жилых помещений - 4112,3кв.м, нежилые помещения -155,7 кв.м. лестничные клетки и электрощитовая-481,3кв.м.  

Общий баланс подачи и реализации тепловой энергии ( 2015 год)
	Котельная
	Производство
тепловой энергии,
Гкал/год
	Собственные
нужды котельной,
Гкал/год
	Потери тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	Котельная ООО «Гарант»
	1275,00
	58,30
	60,50
	1156,20



Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории станции Мылки от котельной составляет 1156,2 Гкал/год, (полезный отпуск в 2015 году) в том числе:
1. Жилой дом – 1124,6 Гкал/год.
2. Прочие  - 9,2 Гкал/год.
3. Бюджет – 14,2 Гкал./год.
4. Производственные нужды – 8,2 Гкал./год.


	Описание тепловых сетей котельнойПоказатели
	Описание, значения

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 70/95 °С. Выбор температурного графика обусловлен центральным тепловым пунктом, наличием отопительной нагрузки с непосредственным разбором ГВС

	б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	Схема тепловых сетей 

	в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих
	Год начала эксплуатации - 2007г.

	устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;
	Тепловая сеть водяная двухтрубная, материал трубопроводов - сталь; способ прокладки -  надземная 
тип изоляции трубопроводов - минеральноватная с покрытием рулонным стеклопластиком  по рубероиду. .


	г) описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
	Регулирующая арматура на тепловых сетях: задвижки.

	д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;
	Тепловая камера предусмотрена

	е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 70/95°С. 

	ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;
	Отпуск теплоты осуществляется согласно температурному графику 70/95°С. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования.

	з) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5лет;
	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

	и) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;
	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует. Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей после аварий и инцидентов, составляет 4 ч.

	к) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
	Для диагностики состояния тепловых сетей проводятся ежегодные гидравлические испытания.

	л) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;
	Для поддержания технического состояния тепловых сетей на требуемом уровне проводятся:
· регулярные летние ремонты,
· ежегодные гидравлические испытания.

	м) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 32,44 Гкал/год.


	н) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;
	Фактические тепловые потери составляют 781,67 Гкал/год.

	о) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют.

	п) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выде
лением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное без смешения и без регуляторов рас-
хода на вводах абонентов с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 70/50°С).

	


2. Водоснабжение 

В настоящее время на территории станции Мылки организованно централизованное водоснабжение пятиэтажного многоквартирного дома. Источником водоснабжения является две подземные скважины, расположенные в 2-х километрах от станции Мылки по трассе Комсомольск-на-Амуре – Эльбан. Вода подается в распределительные сети населенных пунктов без предварительной очистки и обеззараживания. 
Население, общественные и административные потребители, не подключенные к централизованной сети, обеспечиваются водой из раздаточного киоска и  несанкционированных индивидуальных скважин. 
Система централизованного водоснабжения включает в себя подземный водозабор, емкость накопления, распределительные сети водоснабжения. На территории станции Мылки городского поселения «Город Амурск» организована одна технологическая зона централизованного водоснабжения.
Обеспечивается водопотребление холодной водой зданий и сооружений, пожарных гидрантов, расположенных: 
- по ул. Заводская д. № 1;
- угольная котельная по ул. Заводская д. № 3; 
- здание железнодорожной станции; 
- асфальтобетонный завод ;
Забор воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды осуществляется из 2-х подземных источников, вода подается в распределительную сеть и накопительные емкости. В зимнее время,  для бесперебойной работы насосного оборудования круглосуточно работают 2 электрических тэна, расположенных в зданиях насосных над скважинами.

            Общий баланс подачи и реализации холодной и горячей воды 
                                                за 2015 год, тыс.м3/год

	Поднято воды
	Собствен
ные нужды
	Подано в сеть
	Потери воды
	Объем реализации
	в т.ч. населению
	в т.ч. бюджетным потребителям
	в т.ч. прочим потребителям
	производственные нужды

	15,67
	0
	15,67
	1,64
	14,03
	12,11
	0,07
	1,8
	0,05



3.Водоотведение 

По состоянию на 2015 год централизованным водоотведением обеспечивается восточная технологическая зона станции Мылки.  По технологической схеме хозяйственно-бытовые сточные воды по сети самотечной канализации поступали канализационную насосную станцию, далее на очистные сооружения, которые в настоящее время не функционируют. Таким образом, сточные воды сбрасываются без очистки на рельеф.
Потребители, не обеспеченный централизованным и нецентрализованным водоотведением используют надворные уборные.
Ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения планируется обеспечение жилого фонда, общественных и административных зданий централизованной системой водоотведения с организацией сбора сточных вод и транспортирования их на очистные сооружения канализации. 

Общий  баланс водоотведения за 2015 год, тыс. м3/год

	Объем реализации
	в т.ч. производственные нужды
	в т.ч. о населения
	в т.ч. от бюджетных потребителей
	в т.ч. от прочих потребителей

	14,0
	-
	13,93
	0,07
	0,00




