[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ № 7		
к конкурсной документации

Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 

1. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения, объем расходов на создание, модернизацию и реконструкцию определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск», утвержденной распоряжением администрации от 18.08.2015 № 1066 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения станции Мылки городского поселения «Город Амурск». 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Оценка капитальных вложений, 
тыс. руб.
	срок реализации

	1
	Разработка проектно-сметной документации реконструкции источника водоснабжения производительностью 184 м3./сут. 
	50,0
	2018

	2
	Реконструкция источника водоснабжения производительностью 184 м3./сут. 
	180,0
	2019-2021

	 
	ВСЕГО
	230,0
	 



Эффективность вложенных инвестиций на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения станции Мылки  городского поселения «Город Амурск» приведет к уменьшению потерь, повышению качества воды,  надёжности и бесперебойности системы водоснабжения потребителей, энергоэффективности и надежности электроснабжения. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм/пери
од
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
2021

	1.
	плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера);
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	показатели качества воды (в отношении реализации)
	

	
	
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
	%
	10
	10
	5
	5
	0
	0
	








0

	
	
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	17
	17
	9
	9
	0
	0
	





0

	2)
	плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения:
	

	
	питьевая вода
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, по подаче , холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей  холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
	случ./1 км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	









0

	3)
	плановые значения  эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды):
	
	

	
	а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
	%
	10,47
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	


10,4

	
	б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды;
	Гкал/куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

-

	
	
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
	кВт*ч/куб. м
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	



0,055

	
	г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);
	кВт*ч/куб. м
	0,64
	0,64
	0,64
	0,62
	0,62
	0,62
	



0,62


 
2.	Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объекта водоотведения, объем расходов определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск», утвержденной распоряжением администрации от 18.08.2015 № 1066 «Об утверждении актуализированной  схемы водоснабжения и водоотведения станции Мылки городского поселения «Город Амурск». 

	№
п/п
	Основные мероприятия
	Оценка 
капитальных
вложений, тыс. руб.
	Срок реализации

	1
	Разработка проектно-сметной документации реконструкции канализационной сети. 
	10,0
	2018

	2.
	Реконструкция канализационной  сети
	30,0
	2019-2021

	Итого: 
	40,0
	



Эффективность вложенных инвестиций на реконструкцию и модернизацию системы водоотведения города Амурска приведет к снижению аварийности и повышению надежности водоотведения, повышения качества очистки сточных вод, снижению затрат на энергоресурсы.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм./ период
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1)
	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения

	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
	случ./ 1км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2)
	Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

	
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
Доля поверхностных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3)
	Плановые значения энергетической эффективности

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м.
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786




3.Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения, объем расходов на модернизацию и реконструкцию определен в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной распоряжением администрации от 28.08.2015 № 1108 «Об утверждении актуализированной  схемы теплоснабжения станции Мылки городского поселения «Город Амурск». 

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Срок реализации
	Оценка капитальных вложений 
тыс. руб. 

	
	
	
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию угольной котельной (устройство водоподготовительной  установки) 
	2018
	50,0

	
2
	Реконструкция угольной котельной (устройство водоподготовительной  установки)
	2021
	50,0

	3
	Установка пункта учёта тепловой энергии
	2020
	50,0

	4
	Замена существующих дымососов
	2019
	50,0

	
	Итого:
	
	200,0



	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм./ период
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1)
	плановые значения показателей надежности:
	
	
	
	
	
	

	
	- количество прекращений подачи тепловой энергии в результате  технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км
	Случ./
1 км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- количество прекращений подачи тепловой энергии в результате  технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
	Случ./
1Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2)
	плановые значения энергетической эффективности:
	
	
	
	
	
	

	
	 удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от  источников тепловой энергии
	кг 
у т./
Гкал
	187,29
	205,69
	205,69
	205,69
	205,69
	205,69
	205,69

	
	 отношение величины технологических потерь тепловой энергии  к материальной характеристике тепловой сети (10,52 кв.м.)
	Гкал/
м2
	2,28
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	
	 отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети (10,52 кв.м.)
	тонн/
м2
	1,58
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	
	- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал/
год
	60,50
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4

	
	- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	м3/
год
	42,00
	25,36
	25,36
	2536
	25,36
	25,36
	25,36



