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	№ п/п
	Наименование показателя
	единица измерения
	Показатели

	1.
	Мощность зданий и сооружений
	 
	 

	1.1.
	Максимальная проектная производительность 
	тыс.м3/сут.
	20,4

	1.2.
	Напор насоса
	м
	75

	1.3.
	Количество насосов
	шт
	2

	1.4.
	павильон для станции
	шт
	модульная конструкция, оборудованная освещением, отоплением, вентиляцией, грузоподъемным механизмом

	2.
	Мощность сетей
	 
	 

	2.1.
	Количество напорных трубопроводов на выходе из КНС
	м.
	2,0

	2.2.
	Наружный диаметр самотечного трубопровода
	мм.
	700,0

	2.3.
	Наружный диаметр напорного трубопровода
	мм.
	273,0

	2.4.
	Глубина заложения самотечного трубопровода (от уровня земли до низа трубы)
	м.
	1,0

	2.5.
	Глубина заложения напорного трубопровода (от уровня земли до низа трубы)
	м.
	2,5-2,8

	2.6.
	Длина напорного трубопровода
	пог.м.
	2570,0

	3.
	Характеристика объекта
	 
	 

	3.1.
	Вид стоков
	 
	хоз. бытовые

	3.2.
	Исполнение шкафа управления насосами
	 
	в помещении

	3.3.
	Количество вводов эл.питания
	 
	1

	3.4.
	Необходимость наземного строения
	 
	есть

	3.5.
	Корпус КНС
	 
	С утеплением на глубину промерзания грунта

	3.6.
	Дополнительное оборудование
	шт
	колодец с задвижкой на самотечном трубопроводе - 1;

	
	
	
	вводной шкаф с устройством автоматического ввода резервного питания - 1;

	
	
	
	колодец с запорной арматурой на напорном трубопроводе - 1;

	
	
	
	колодец с расходомером - 1 ;

	
	
	
	клеммная коробка - 1 ;

	
	
	
	модем - 1;

	
	
	
	насосы во взрывозащищенном исполнении - 2;

	
	
	
	колодец с дробилкой - 1;

	
	
	
	колодец с механической решеткой - 1.

	
	
	
	иное оборудование, инструмент

	4.
	Расход энергии
	 
	 

	4.1.
	Расход электроэнергии
	млн.кВт*ч
	0,0014

	4.2.
	Расход теплоэнергии
	тыс.Гкал
	0,52

	5.
	Ресурсная эффективность
	 
	 

	5.1.
	Общая стоимость капитальных вложений по концессионному соглашению с 2015 по 2025 гг
	тыс.руб.
	26515,4




