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	№ п/п
	Наименование показателя
	единица измерения
	фактическое значение за 2014 год
	плановое значение 2025 года

	1.
	Мощность зданий и сооружений
	 
	 
	 

	1.1.
	Максимальная суммарная мощность водозаборных устройств
	тыс.м3/сут.
	487
	487

	1.2.
	Суммарная проектная мощность водоподготовки
	тыс.м3/сут.
	78
	78

	1.4.
	Усредненный годовой объем максимального подъема воды водозаборными устройствами
	тыс.м3
	177755
	177755

	1.5.
	Усредненный годовой объем максимального производства воды сооружениями водоподготовки
	тыс.м3
	28470
	28470

	1.7.
	Объем годового водопотребления
	тыс.м3
	31266,9
	32000

	1.8.
	Объем годового водопотребления водоподготовками
	тыс.м3
	4947
	5420

	1.10.
	Потребление (реализация) воды от мощности водозаборных устройств
	%
	17,6
	17,6

	1.11.
	Потребление (реализация) воды от мощности сооружений водоподготовки
	%
	17,4
	17,4

	1.13.
	Резерв мощности водозаборных устройств
	%
	82,4
	82,4

	1.14.
	Резерв мощности сооружений водоподготовки
	%
	82,6
	82,6

	1.16.
	Процент износа зданий и сооружений
	%
	100,0
	96

	2.
	Мощность сетей
	 
	 
	 

	2.1.
	Общая протяженность водонапоорных сетей систем водоснабжения
	м.
	61000,0
	61430

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	водопроводы речной воды
	м.
	14500,0
	14500

	
	водопроводы хозяйственно-питьевой воды
	м.
	46500,0
	46930

	2.3.
	Процент износа стальных труб
	%
	98,5
	98

	2.4.
	Процент износа остальных труб
	%
	66,0
	59

	2.5.
	Число аварий на водопроводных сетях
	ед.
	27,0
	23

	2.7.
	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводных сетей
	ед./км.
	0,44
	0,37

	2.9.
	Подано воды в сеть
	тыс.м3
	29997,1
	24623,1

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	в водопроводы речной воды
	тыс.м3
	26174,9
	20445

	
	в водопроводы хозяйственно-питьевой воды
	тыс.м3
	3822,2
	4178,1

	2.10.
	Потери в сетях при транспортировке
	тыс.м3
	513,8
	546,8

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	в водопроводах речной воды
	тыс.м3
	7,0
	6,8

	
	в водопроводах хозяйственно-питьевой воды
	тыс.м3
	540,0
	540

	2.11.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	1,71
	2,22

	
	в том числе:
	 
	 
	 

	
	в водопроводах речной воды
	%
	0,18
	0,16

	
	в водопроводах хозяйственно-питьевой воды
	%
	14,13
	12,92

	3.
	Расход энергии
	 
	 
	 

	3.1.
	Расход электроэнергии
	млн.кВт*ч
	18,687
	17,582

	3.2.
	Расход теплоэнергии
	тыс.Гкал
	5,245
	4,586

	3.3.
	Расход теплоносителя (горячая вода)
	тыс.м.3
	16,943
	16,943

	3.4.
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м.3
	1273,7
	1269,9

	3.5.
	Удельный расход электроэнергии на единицу продукции
	кВт*ч/м3
	0,59766
	0,54944

	3.6.
	Удельный расход теплоэнергии на единицу продукции
	Гкал/м3
	0,00017
	0,00014

	3.7.
	Удельный расход теплоносителя (горячей воды) на единицу продукции
	м3/м3
	0,00054
	0,00053

	3.8.
	Удельный расход воды на единицу продукции
	м3/м3
	0,04074
	0,03968

	4.
	Ресурсная эффективность
	 
	 
	 

	4.1.
	Численность жителей г. Амурска
	тыс.чел.
	40,8
	42

	4.2.
	Численность работающих
	чел.
	99
	99

	4.3.
	Численность работающих на 1 тыс.жителей
	чел./1 тыс.жит.
	2,43
	2,36

	4.4.
	Годовой выпуск продукции на 1 работающего
	тыс.м.3/чел.
	297,81
	243,19

	4.5.
	Общая стоимость капитальных вложений по концессионному соглашению с 2016 по 2025 гг
	тыс.руб.
	 
	55975,2

	4.6.
	Удельный вес капитальных вложений к объему реализации в 2014 году
	руб./ед.продукции
	0,0
	2324,9

	4.7.
	Количество замененного оборудования
	ед.
	 
	15,0

	4.8.
	Количество установленного оборудования
	ед.
	 
	9,0

	4.9.
	Ввод основных фондов
	ед.
	 
	55975,2




Акт технического состояния объекта
Насосная станция первого подъёма
Адрес: левый берег протоки Старый Амур в 46 км выше по течению г.Комсомольск/Амуре в районе озера Падали
дата ввода в эксплуатацию – 1965г.
Максимальная  суммарная  мощность водозаборных устройств составляет 950,4 тыс. м³/сут. Без учета резервных мощностей – 487 тыс. м³/сут.
Объем забора воды в 2014 г. - 31267 тыс. м3/год = 85,66 тыс. м³/сут. 
	№
	Показатель
	Значение
	Оценка 
	Мероприятия в рамках концессионного соглашения

	1.
	Дефицит (профицит) производственных мощностей, %
	
+82
	Наличие значительного профицита производственных мощностей приводит к повышенным эксплуатационным затратам.  
	

	2.
	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд)
	
уд.
	 1. Проектом не предусмотрено рыбозащитное оборудование.
2. Полностью разрушены шандоры в водоприемных камерах, что не позволяет производить ремонт  оборудования подводной части станции.
	Проведение планово предупредительного и капитального ремонта в установленные сроки в соответствии с производственной программой.
Замена изношенных насосных агрегатов и запорной арматуры.

	
	
	
	Не обеспечена надежность электроснабжения 
	Реконструкция РУ-6 Кв в насосной станции с заменой морально устаревшего оборудования

	3.
	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)
	1,5
	  Оперативности реагирования недостаточна.
 
	

	4.
	Оценка состояния оборудования объекта, %
 
	60 
	 Оборудование имеет высокую степень физического износа, однако, за счет  проведения своевременного капитального  ремонта, частичной замены обеспечивается безаварийная эксплуатация в течение не менее 10 лет.
	Оснащение грузоподъемным механизмом, стендом для балансировки деталей и узлов, тепловизором

	
	
	
	Мусорозащитные сетки неработоспособны.

	

	5.
	Оценка соответствия здания техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, (да, нет)
	да
	Неудовлетворительное состояние кровли, стены и полы отдельных помещений требуют ремонта.
Паводок  2013г. показал необходимость гидроизоляции надводной наружной поверхности и внутренних поверхностей стен здания.
	Строительство защитного сооружения перед входами в ковш водозабора для предотвращения заиливания акватории.
Проведение  капитального ремонта в установленные сроки в соответствии с производственной программой.
 


	6. 
	Удельная тепловая характеристика здания, (Вт/куб.м C°)
	0,3 
	Существенные   потери тепла через оконные проемы и вентиляционные шахты.
	


	Приложение: Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - насосная станция первого подъёма
	Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - насосная станция первого подъёма

	Наименование
объекта 
	Инв. №
	Год ввода в эксплуатацию
	 срок службы, год
	Срок полезного использования, год
	Физический износ
	сведения об аварийности (последние 5 лет)
	Информация о проведении работ (последние 5 лет)

	
	
	
	нормативный
	фактический
	
	оборудования (группа а, б, в, г или д)
	здания, сооружения, %
	трубопроводов,%
	
	аварийных
	ремонтных

	Насосная станция  I подъема
	307
	1966
	30
	48
	 
	 
	98,8
	 
	 
	 
	 

	конструктивные элементы здания:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	фундаменты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	опускной колодец
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	1
	1

	стены и их  отделка
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	1

	перегородки и их отделка
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	ж/б  плиты перекрытия
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	полы
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0

	кровля
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	2

	проемы оконные
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0

	проемы дверные
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2

	внутренняя отделка
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2

	вентиляция
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	2

	отопление
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	внутренний водопровод
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	канализация
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	электроосвещение
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	санузел
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	отмостка
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	площадки обслуживания, переходы,  лестницы метал.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	парапет
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	ограждение металлическое (парапета)
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0

	ограждение станции
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1

	оборудование:
	 
	 
	 

	1.КРУ-6кв трансформаторная подстанция
	 
	 
	 
	 

	трансформатор силовой, трехфазный, масляный типа ТМ 180/6 мощностью 180ква напряжением 6000/400-230в =2шт
	 
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	5
	5
	5

	трансформатор силовой, трехфазный, масляный типа ТМО 180 мощностью 180ква напряжением 6000/70в 
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	1

	комплектная камера распределительного устройства 6кв. Типа КРУ =14шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	5
	0
	0

	щиты распределительные одностороннего обслуживания, релейные = 9панелей
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	1
	1

	выключатели масляные типа ВМП -10 на 6кв. 600А =9комп.
	
	1970
	 
	45
	 
	д)
	 
	 
	1
	1
	1

	выключатели масляные типа ВМГ -133-1 на 6кв. 600А =1комп.
	
	1966
	 
	48
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	кабель трехжильный напряжением 6кв марки ААБГ сечением 3х120 кв.мм   = 160м
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	1
	1

	кабель трехжильный напряжением 6кв марки ААБГ сечением 3х25 кв.мм   = 40м
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	2.РУ-0.4кв
	 
	 
	 

	щит релейный, двухстороннего обслуживания, состоящий из 4 панелей =4шт
	 
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	шкаф местного управления электродвигателями главных насосов и задвижек типа ШЛ = 2шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	шкаф пусковой аппаратуры задвижек на напорных и всасывающих линиях главных насосов = 4шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	шкаф управления задвижками на водоводах типа ШЛ  = 6шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	шкаф управления электродвигателями дренажных насосов типа ШЛ  = 1шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	шкаф управления электродвигателями промывного насоса и сетки типа ШЛ  = 2шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	щиток измерения температуры подшипников = 6шт
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	щиток сигнализации в камере переключений
	
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	3. электрокоммуникации
	 
	1966
	 
	48
	 
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	 Высоковольтный преобразователь частоты  марки RNHV – A6/630 серийный номер  № RNHV-0140001
	80310     0014
	2014
	10
	0,2
	9,8
	а)
	 
	 
	1
	0
	0

	оборудование:
	 
	турбинный зал
	 

	Насос 40В-16М с эл. двигателем линия 1
	394
	1966
	5
	49
	0
	д)
	 
	 
	0
	0
	0

	Линия всасывающая 1в, dу=1200мм, L=50м
	 
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=1200мм линии 1в
	
	 
	7
	49
	0
	г)
	 
	 
	1
	0
	0

	Линия напорная 1н, dу=1200мм, L=30м
	
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=1000мм линии 1н
	
	 
	7
	49
	0
	в)
	 
	 
	1
	0
	0

	   Насос Д-6300-27-3 с эл/двигателем линия 2
	396
	1966
	5
	49
	0
	г)
	 
	 
	2
	0
	1

	Линия всасывающая 2в, dу=1200мм, L=50м
	 
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=1200мм линии 2в
	
	 
	7
	49
	0
	г)
	 
	 
	1
	0
	0

	Линия напорная 2н, dу=1200мм, L=30м
	
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=800мм линии 2н
	
	 
	7
	49
	0
	в)
	 
	 
	2
	0
	1

	Электропривод НВ-16 на задвижку линия 2н
	8027
	2012
	5
	2
	3
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Электродвигатель А4-450У-8МУЗ линия 2
	397
	1966
	10
	49
	 
	д)
	 
	 
	0
	0
	0

	Насос Д-6300-27-3 с эл/двигателем линия 3
	7955
	2010
	5
	4
	1
	в)
	 
	 
	2
	0
	1

	Линия всасывающая 3в, dу=1200мм, L=50м
	 
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=600мм линии 3в
	
	 
	7
	49
	0
	г)
	 
	 
	1
	0
	0

	Линия напорная 3н, dу=1200мм, L=30м
	
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=800мм линии 3н
	
	 
	7
	49
	0
	в)
	 
	 
	1
	0
	1

	Электродвигатель 630кВТ, 750 об. линия 3
	8021
	2010
	10
	4
	6
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Насос 40В-16М с эл. двигателем, линия 4
	392
	1966
	5
	49
	0
	д)
	 
	 
	0
	0
	0

	Линия всасывающая 4в, dу=1200мм, L=50м
	 
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=1200мм линии 4в
	
	 
	7
	49
	0
	г)
	 
	 
	1
	0
	0

	Линия напорная 4н, dу=1200мм, L=30м
	
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=1000мм линии 4н
	
	 
	7
	49
	0
	в)
	 
	 
	1
	0
	0

	Насос. агрегат Д3200-33а-2 с эл.   двигателем, линия 5
	3000
	2008
	5
	8
	0
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	Линия всасывающая 5в, dу=1200мм, L=30м
	 
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=1200мм линии 5в
	
	 
	7
	49
	0
	г)
	 
	 
	0
	0
	0

	Линия напорная 5н, dу=1200мм, L=30м
	
	 
	30
	49
	0
	в)
	 
	 
	0
	0
	0

	Задвижка с эл. приводом dу=500мм линии 5н
	
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	Двигатель (Электродвигатель резерв)
	8020
	2009
	7
	6
	1
	д)
	 
	 
	0
	0
	0

	насос ц/б
	2257
	2005
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	0
	0
	0

	Линия дренажная, насосы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	дренажные 6К-8 – 2ед. 6К-12 – 2ед.
	
	 
	7
	49
	0
	в)
	 
	 
	2
	0
	1

	Сетка 2500 вращающаяся
	453
	1966
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	Сетка 2500 вращающаяся
	454
	1966
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	0
	0

	Сороудерживающая решетка 4х2,5м = 6шт
	 
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	2

	Сменная решетка 4х2,5м  = 2шт
	 
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	2

	Шандоры 2,5х11м =2шт
	 
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	2

	Сетка плоская 1,5х1,5м  =2шт
	 
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	2

	Затвор 3х2м = 2шт
	 
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	2

	Затвор 1,5х1,5м = 3шт
	 
	 
	7
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	2

	Кран мостовой  ручной г/п 5тн  
	410
	1966
	15
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	0

	Кран мостовой ручной г/п 15тн маш зал
	 
	 
	15
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	0

	Монорельс с кошкой и ручным подъемным механизмом г/п 10тн
	 
	 
	15
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	0

	Монорельс с эл/талью г/п 5тн
	 
	1966
	15
	49
	0
	д)
	 
	 
	1
	1
	0

	Насос вакуумный ВВН1-3
	7958
	2012
	5
	4
	1
	г)
	 
	 
	0
	0
	0

	Камера КСО202М-8ВВ-630
	80320       0014
	2015
	25
	0,2
	24,8
	а)
	 
	 
	0
	0
	0

	Вентилятор промышленный  № 125 ВО – 0,6
	811082/1л
	2015
	6
	0
	6
	а)
	 
	 
	0
	0
	0

	Вентилятор промышленный  № 125 ВО – 0,6
	811082/2л
	2015
	6
	0
	6
	а)
	 
	 
	0
	0
	0

	пост тревожной сигнализации
	2031
	2004
	10
	11
	0
	д)
	 
	 
	0
	0
	0
































  Акт  технического  состояния объекта
Магистральные водоводы технической воды 
Размещение: подземное в теле Западной дамбы, от НС-1 (насосной станции 1-го подъёма) до КП-1 (камера переключения-1) -4 водовода Ø 1200 мм, от  КП-1 до КП-2  - 2 водовода Ø 1600 мм с ответвлением на АТЭЦ-1, от  КП-1 до КП (камера подключений)  -1 водовод Ø 1600 мм, от КП до НС-2  -1 водовод Ø 1600 мм, от КП-2 до участка  водоподготовки -1 водовод Ø 1000 мм, от НС-2 до участка ФОС 2 - водовода: Ø 720 мм и 630мм.
Пропускная способность соответствует мощности НС-1 487 тыс. м³/сут. Фактически пропускается 85,66 тыс. м³/сут.

	№
	Показатель
	Значение
	Оценка 
	Мероприятия в рамках концессионного соглашения

	1.
	Дефицит (профицит) производственных мощностей, %
	
+83
	Наличие значительного профицита производственных мощностей приводит к повышенным эксплуатационным затратам.  
	

	2.
	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд)
	
неуд.
	 - эксплуатационный срок  циркводоводов №1 и  № 2 превышает нормативный срок их эксплуатации. На циркводоводе № 2 в районе цеха топливоподачи на территории АТЭЦ-1 имеется аварийный участок (течи устранены методом наложения пластырей   изнутри трубы, участок трубы деформирован  и изношен до аварийного состояния);
- третья нитка водовода речной воды врезана только в циркводовод №2, что снижает надёжность подачи воды на НС второго подъёма и, далее на ФОС;
- водовод речной воды от НС станции второго подъёма до ФОС выполнен в две нитки. Нитка №1 (левая) выведена из эксплуатации более 10 лет назад из-за многочисленных порывов на ней;
	
Модернизация участка водовода речной воды протяженностью 100 п.м. (замена изношенного стального трубопровода на полиэтиленовый меньшего диаметра).  
Проведение капитального ремонта в установленные сроки в соответствии с производственной программой.
 

	3.
	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)
	4,0
	 Удовлетворительно
	Поддержание аварийных запасов в соответствии с табелем оснащения, проведение тренировок.

	4.
	Удельное количества повреждений на водопроводной сети (ед./км.)
	0,3
	
	

	5.
	Доля ветхих, подлежащих замене сетей, протяженность ветхих сетей к протяженности сетей, находящихся в эксплуатации,  %
	84
	доля ветхих, подлежащих замене сетей крайне высока, что может привести к аварийной остановке водоснабжения города.
	

	6.
	Оценка состояния оборудования объекта, %
	60
	 Оборудование КП-1, КП-2 имеет высокую степень физического износа, однако, за счет  проведения своевременного капитального  ремонта, частичной замены обеспечивается безаварийная эксплуатация в течение не менее 10 лет.
	Оснащение участка сварки оборудованием для изготовления фасонных деталей и муфт для водовода (приобретение стационарного сварочного аппарата).
Приобретение установки ГНБ с тяговым усилием 25 т.
Проведение планово предупредительного и капитального ремонта в установленные сроки в соответствии с производственной программой.
 



	7.
	Удельные расходы на эксплуатацию
 
	 
	Сверхнормативная глубина заложения водоводов, высокая доля ветхих, подлежащих замене сетей  приводит к повышенным эксплуатационным затратам
	

	8.
	Оценка соответствия объекта техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, (да, нет)
	да
	Неудовлетворительное состояние кровли, стены и полы КП-1  требуют ремонта.
Паводок  2013г. показал необходимость гидроизоляции надводной наружной поверхности и внутренних поверхностей стен сооружения.
	Проведение  капитального ремонта в установленные сроки в соответствии с производственной программой.
 




Приложение: Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - магистральные водоводы технической воды
 




















	Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - магистральные водоводы технической воды

	Инв. №
	местоположение (адрес)
	Наименование
объекта 
	Участок
	Год ввода в эксп.
	Срок службы,лет
	Износ, %
	Ветхие сети (в)
	Информация о проведении аварийных и ремонтных работ (последние 5 лет)
	Характеристика объекта

	
	
	
	от
	до
	
	
	
	
	
	диаметр
	протяженность
	материал

	67
	ш. Машиностроителей
	Внеплощадный в/провод от кам 6
	вк 146
	152
	1985
	30
	98,8
	0,81
	1
	500
	1,028
	сталь

	68
	ш. Машиностроителей
	Внеплощадный в/провод от кам 5
	вк 36
	вк 146
	1973
	42
	85,0
	0,34
	1
	600
	0,9039
	сталь

	69
	ш. Машиностроителей
	Внеплощадный в/провод от кам 5
	вк 36
	вк 146
	1975
	40
	98,8
	0,64
	1
	600
	0,642
	сталь

	100
	НС-2 - МДК
	Вынос водоводов МДК
	НС 155
	вк 36
	1998
	17
	98,8
	1,14
	0
	630
	1,15
	сталь

	
	
	
	вк 36
	вк 146
	1998
	17
	98,8
	2,18
	0
	720
	3,78
	сталь

	80
	НС-1 - ВОС
	Третья нитка в/водов Западн.дамба
	НС 12
	НС 155
	1997
	18
	98,8
	1,266
	0
	1600
	1,28
	сталь

	 
	 
	Камера подключений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	365
	водозабор-НС-2
	Водоводы напорные, 4930 м
	Источник 11
	Насосная станция 2го подъема 155
	1966
	49
	98,8
	5,73
	3
	2 Ø 1600
	5,73
	сталь

	 
	 
	Камера переключений КП-1, КП-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Акт  технического  состояния объекта
Водопроводы холодной питьевой воды 
Размещение:  
- участок ФОС – водоводы холодной питьевой воды - насосная станция третьего подъема – распределительная сеть 4, 5, 6, 8, 9 микрорайона;
- участок водоподготовки - распределительная сеть микрорайонов 1, 2, 3, 4, «Южный», квартал «Юг».
	№
	Показатель
	Значение
	Оценка 
	Мероприятия в рамках концессионного соглашения

	1.
	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд)
	
неуд.
	- эксплуатационный срок основной части водопроводов превышает нормативный срок их эксплуатации, доля ветхих, подлежащих замене сетей крайне высока, что приводит к высоким эксплуатационным затратам, высокому уровню потерь, снижению качества питьевой воды;
- значительное количество бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения;
- недостаточный уровень оснащения коммерческими приборами учета;
- распределительная сеть разбалансирована, не оснащена регулирующей аппаратурой, не выдерживаются нормативные гидравлические характеристики. Большая доля незакольцованных  сетей
	Строительство водопровода по пр. Строителей 18-25, Больничный городок, 430 п.м.
Реконструкция водопровода по пр. Мира 14-26. Мира 42-ЗАГС, 500 п.м. 
Проведение  капитального ремонта в установленные сроки в соответствии с производственной программой.


	2.
	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)
	4,0
	 Удовлетворительно
	Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации.
Поддержание аварийных запасов в соответствии с табелем оснащения, проведение тренировок.

	3.
	Удельное количества повреждений на водопроводной сети (ед./км.)
	0,48
	Аварийность высокая
	Увеличение объёмов капитальных ремонтов

	5.
	Доля ветхих, подлежащих замене сетей, протяженность ветхих сетей к протяженности сетей, находящихся в эксплуатации,  %
	88
	доля ветхих, подлежащих замене сетей крайне высока, что может привести к аварийной остановке водоснабжения отдельных объектов города.
	

	6.
	Удельные расходы на эксплуатацию
 
	 
	Сверхнормативная глубина заложения водопроводов, высокая доля ветхих, подлежащих замене сетей  приводит к повышенным эксплуатационным затратам
	

	7.
	Оценка состояния оборудования объекта, %
	0
	
	Приобретение агрегата стыковой сварки для полиэтиленовых труб диаметром 225-400 мм.



	Приложение: Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - водопроводы холодной питьевой воды 


	Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - водопроводы холодной питьевой воды 

	Инв. №
	Наименование
объекта 
	местоположение (адрес)
	Участок
	Год ввода в эксп.
	Срок службы,лет
	Износ, %
	Ветхие сети (в)
	 Аварийные и ремонтные работ (последние 5 лет)
	Характеристика объекта

	
	
	
	от
	до
	
	
	
	
	
	диаметр
	протяженность
	материал

	230
	Водопровод вдоль пр. Мира
	Мира пр.
 
	вк 124
	вк 246
	1965
	50
	98,8
	0,86
	2
	200
	0,86
	чугун

	
	
	
	вк 1798
	вк 1867
	
	50
	98,8
	1,8
	2
	150
	1,8
	сталь

	
	
	
	вк 1858
	п 1855
	
	50
	98,8
	
	1
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 1859
	п 1863
	
	50
	98,8
	
	1
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 1865
	п 1873, 1869
	
	50
	98,8
	
	2
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 1886
	п 1887
	
	50
	98,8
	
	1
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 126
	вк 1867
	
	50
	98,8
	
	3
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 1897
	вк 1735
	
	50
	98,8
	
	3
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 126 
	п 1894, 1879
	
	50
	98,8
	
	1
	
	
	сталь

	
	
	
	вк 1735
	п 1929, 1927, 1925, 1917
	
	50
	98,8
	
	2
	
	
	сталь

	238
	В/провод Кольцо-хлебозавод
	Мира пр.
 
 
	вк 263
	вк 265
	1968
	47
	98,8
	0,25
	2
	200
	0,25
	чугун

	
	
	
	
	
	
	47
	98,8
	0,17
	1
	150
	0,17
	чугун

	 
	Всего по питьевой воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,080
	 
	 
	3,080
	 







Акт оценки технического состояния объекта
Участок водоподготовки
Адрес: пр. Строителей 2/4
Проектная производительность -  58  тыс.  м³/сут. 
Фактическая производительность в 2014 г. - 9,3  тыс. м³/сут.   

	№
	Показатель
	Значение
	Оценка 
	Мероприятия в рамках концессионного соглашения

	1.
	Профицит производственных мощностей, %
	
84
	Наличие значительного профицита производственных мощностей приводит к повышенным эксплуатационным затратам.  
	 Оптимизация состава необходимого движимого и недвижимого имущества. 


	2.
	Актуальное техническое состояние объекта (уд., неуд)
	
уд.
	Не обеспечена надежность электроснабжения 
	Строительство модульной хлораторной водоподготовки с переходом на гипохлорит натрия (предписание Ростехнадзора от 21.034.2014 № 223-10-06/07-В).

	3.
	Соответствие применяемых технологических решений требуемой эффективности очистки
	Да
	Соответствуют
	Переход на применение гипохлорита натрия, производимого на месте электролизом из поваренной соли

	4.
	технологические нарушения
	1
	Склад хлора участка «Водоподготовка расположен на первом этаже трёхэтажного здания, что не соответствует правилам безопасности.
	

	5.
	Оперативность реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.)
	3,5
	 Удовлетворительная
	Поддержание аварийных запасов в соответствии с табелем оснащения, проведение тренировок.

	6.
	Оценка состояния оборудования объекта, 
% износа
	60
	 Оборудование имеет высокую степень физического износа, однако, за счет  проведения своевременного капитального  ремонта, частичной замены обеспечивается безаварийная эксплуатация в течение не менее 10 лет.
	Приобретение оборудования для модульной хлораторной:
- емкость для транспортировки химреагентов;
- газоанализаторов;
- атомно-абсорбционного спектометра.
Проведение планово предупредительного и капитального ремонта, замены оборудования в установленные сроки в соответствии с производственной программой.
 

	7.
	Удельный расход электрической энергии при производстве, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
	 
	Насосное оборудовании при подаче воды в сеть работает на номинальных режимах , регулирование подаваемых объёмов воды  осуществляется методом дросселирования.
	

	8.
	Оценка соответствия здания техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, (да, нет)
	нет
	См. п. 4
	

	9. 
	Удельная тепловая характеристика здания, (Вт/куб.м C°)
	0,17 
	  Существенные   потери тепла через оконные проемы и разрушения в стене блока ХВО.
	Капитальный ремонт (утепление стены в блоке ХВО, установка стеклопакетов в  оконные проемы). 




Приложение: Оценка степени физического износа основных средств (оборудования), объект - участок водоподготовки

	






































Акт технического обследования объектов участка Водоподготовка

	































	Наименование
объекта 
	Инв. №
	Год ввода в эксплуатацию
	 срок службы, год
	Срок полезного использования, год
	Физический износ
	сведения об аварийности (последние 5 лет)
	Информация о проведении работ (последние 5 лет)

	
	
	
	нормативный
	фактический
	
	оборудования (группа а, б, в, г или д)
	здания, сооружения, %
	трубопроводов,%
	
	аварийных
	ремонтных

	кладовые цеха водоподготовки
	308
	1972
	30
	42
	0
	 
	98,8
	 
	1
	1
	1

	станция перекачки сточных вод
	305
	1965
	30
	48
	0
	 
	98,8
	 
	 
	 
	 

	резервуар 800 м3
	314
	1965
	30
	48
	0
	 
	98,8
	 
	1
	0
	0

	резервуар 800 м3
	315
	1965
	30
	48
	0
	 
	98,8
	 
	1
	0
	0

	камера переключений №3( между резервуарами 800м3
	 
	1965
	25
	48
	0
	 
	98,8
	 
	1
	0
	1

	хлораторная на 5кг хлора встроенная
	261
	2004
	15
	10
	5
	 
	80
	 
	1
	0
	0

	кран-балка  5тн  №зав. 6019
	 
	 
	 
	49
	0
	б)
	 
	 
	1
	0
	0

	вентилятор №6,3
	2269
	2005
	5
	9
	0
	д)
	 
	 
	2
	0
	2

	аппарат дыхательный ПТС "Базис"-168Р
	7008
	2010
	3
	4
	0
	д)
	 
	 
	 
	 
	 

	Весы для контроля веса контейнера с жидким хлором (2шт.)
	 
	 
	5
	14
	0
	б)
	 
	 
	1
	0
	0

	газоанализатор "Хоббит-Т-С12"
	7010
	2007
	3
	7
	0
	д)
	 
	 
	 
	 
	 

	хлоратор АХВ-1000    ( №2)  
	 
	 
	5
	12
	0
	б)
	 
	 
	1
	0
	1

	   хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ  ( №1) первичное ФОС
	2299
	2006
	5
	8
	0
	а)
	 
	 
	1
	0
	1

	хлоратор АХВ-1000    (№3) вторичное 
	1864
	2002
	5
	12
	0
	д)
	 
	 
	1
	0
	2

	хлоратор АХВ-1000   (№4) хлорирование ёмкостей авто
	 
	 
	5
	12
	0
	б)
	 
	 
	1
	0
	1

	Обвязка хлораторов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	трубопровод  Ду32
	 
	 
	7
	12
	0
	б)
	 
	 
	1
	1
	1

	трубопровод Ду 14 
	 
	 
	7
	12
	0
	б)
	 
	 
	1
	1
	1

	эжектор М260С с гидроклапаном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	грязевики
	 
	 
	7
	12
	0
	б)
	 
	 
	1
	0
	1

	насос Х-65-50-125лс
	 
	 
	5
	12
	0
	б)
	 
	 
	0
	0
	0

	насос Х-65-50-125лс
	 
	 
	5
	12
	0
	б)
	 
	 
	0
	0
	0





