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СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, 
в том числе технико-экономические показатели




	№ п/п
	Наименование
объекта
	Местоположение (адрес)
	Год ввода в эксплуатацию
	Площадь (кв. м), 
протяженность (м)
	Остаточная стоимость, рублей
	Характеристика объекта
(показатели)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объекты, подлежащие созданию и эксплуатации

	1.
	Канализационный коллектор
	Хабаровский край, г. Амурск, ст. Мылки
	2025
	42,0
	**
	Водовод из чугунных труб, диаметр – 200 мм

	Объекты, подлежащие реконструкции и эксплуатации

	2.
	Котельная на угле производительностью 1.26 Гкал/час. ст. Мылки Амурского муниципального района (1-я очередь). Котельная со складом угля
27:18:0000001:1021
	Хабаровский край, г. Амурск, стан. Мылки, ул. Заводская, д. 3

	2007






2007

	157,0
	10 850 367,80*

	Установленная мощность – 1,26  Гкал/ч
Оборудование:
- котел КВ р-0,6 К теплопроизводительностью 0,63 (0,69) МВт (Гкал/ч) с сопутствующим оборудованием;
- экономайзер;
- дымосос ДН 6.3/1000;
- золоуловитель ЗУ – 1.1.

	3.
	Котельная на угле производительностью 1.26 Гкал/час. ст. Мылки Амурского муниципального района (1-я очередь). Наружные сети водопровода, канализации
27:18:0000001:1028
	
	
	110,0
	
	Водоводы из стальных труб диаметром 100 мм (80,38 м).
Канализационная сеть диаметром 200 мм (29,3 м), 
Смотровые колодцы – 3 шт., 
домовые выпуски – 2 шт.

	4.
	Сеть водоснабжения, резервуары для воды
27:01:0000000:238
	Хабаровский край, Амурский район, районы КПД, дач ЛДК, ОРСа площадка очистных со-оружений
	1993
	3776,0
	0,00
	Стальные трубы диаметром 200 м, резервуары для воды объемом 883 куб. м – 2 шт. с металлической обваловкой, стальные цилиндры диаметром 5 м, высотой 5 м

	Объекты, передаваемые для эксплуатации

	5.
	Котельная на угле производительностью 1.26 Гкал/час. ст. Мылки Амурского муниципального района (1-я очередь). Наружные тепловые сети
27:18:0000001:802
	Хабаровский край, г. Амурск, стан. Мылки, ул. Заводская, д. 3
	2007
	80,0
	10 850 367,80*
	Стальные трубопроводы с минеральноватной изоляцией с покрытием рулонным стеклопластиком по рубероиду.
На опорах бетонных (11 шт.) – 61,78 м, 
на опорах стальных(3 шт.) – 18,6 м; 
водоводов – 1 шт.
Диаметр – 127 мм

	6.
	Насосная станция над скважиной № 78
27:01:0000000:113
	Хабаровский край, р-н Амурский, район дач КПД
	1993








1993




1996

	7,4
	0,00
	Максимальная производительность – 25 куб. м/ч (184 куб. м/сут.)
Глубинный насос ЭЦВ 6-25-100 – 1 шт. Общая глубина 60,0 м

	7.
	Насосная станция над скважиной № 79, скважина № 79
27:01:0000000:236
	
	
	13,8
	0,00
	Максимальная производительность – 25 куб. м/ч (184 куб. м/сут.)
Глубинный насос ЭЦВ 6-25-100 – 1 шт. Общая глубина 80,0 м

	8.
	Канализационная безнапорная сеть, канализационные станции (КНС‑1, КНС-2)
27:01:0000000:237
	
	
	1 461,0
	0,00
	Чугунные трубы диаметром:
- 89 мм (232,5 п.м);
- 100 мм (170,0 п.м);
- 200 мм (1058,5 п.м).
Смотровые колодцы (железобетонные кольца) – 35 шт. высота – 6,30 м (КНС-1); 6,60 м, (КНС -2)

	9.
	Выпуск из очистных сооружений
27:18:0000000:348
	
	
	381,0
	0,00
	Стальные трубы диаметром 300 мм (21,8 м);
асбестоцементные трубы диаметром 200 мм (359,5 м), 
смотровые колодцы – 9 шт.



*поставлено на учет в муниципальном реестре комплексом с единой стоимостью;
**определяется по итогам завершения работ по созданию объекта с учетом предельного уровня расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения



	Концедент:
__________________
	Концессионер:
___________________
	Хабаровский край:
_________________
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