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к распоряжению 

Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера по Лоту № 1

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения, объем расходов на создание, модернизацию и реконструкцию определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск», утвержденной распоряжением администрации от 12.02.2015 № 179 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края». 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Оценка капитальных вложений, тыс. руб.
	срок реализации

	1
	Модернизация участка водовода речной воды протяженностью 100 п.м. (замена изношенного стального трубопровода на полиэтиленовый, меньшего диаметра)
	3562
	2018-2019

	2
	Оснащение участка сварки оборудованием для изготовления фасонных деталей и муфт для водовода (приобретение стационарного сварочного поста)
	350
	2019

	3
	Приобретение установки ГНБ с тяговым усилием 25 т.
	7000,00
	2016-2019

	4
	Реконструкция РУ-6 Кв в насосной станции 1го подъёма с заменой морально устаревшего обрудования
	10000,00
	2019-2020

	5
	Приобретение и замена морально устаревшего оборудования на насосной станции 1 подъема
	908,60
	2024

	 
	  в т.ч.:  - оснащение КП-1 грузоподъемным механизмом
	
	

	 
	               - оснащение ремонтного участка стендом для балансировки деталей и узлов
	
	

	 
	                - приобретение тепловизора
	
	

	6
	Строительство защитного сооружения перед входом в ковш водозабора для предотвращения заиливания акватории
	3135,00
	2024-2025

	7
	Строительство водопровода по  Строителей 18-25, Больничный городок, 430 п.м.
	8630,00
	2016-2019

	8 
	Реконструкция водопровода  по пр. Мира 14-26, Мира 42-ЗАГС; 500 п.м.
	4750,00
	2019-2020

	9
	Приобретение агрегата стыковой сварки для полиэтиленовых труб диаметром 225-400 мм
	350,00
	2016

	10
	Строительство модульной хлораторной водоподготовки с переходом на гипохлорит натрия
	14225,00
	2021-2025

	11
	Приобретение оборудования для модульной хлораторной
	523,50
	2025

	 
	в т.ч.:  - емкость для транспортировки химреагентов
	
	

	 
	             - приобретение газоанализаторов
	
	

	 
	             - приобретение атомно-абсорбционного спектометра
	1500,00
	2020-2021

	12
	Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации
	1041,10
	2025

	 
	ВСЕГО
	55975,20
	 



Эффективность вложенных инвестиций на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения города Амурска приведет к уменьшению потерь, повышению качества воды,  надёжности и бесперебойности системы водоснабжения потребителей, энергоэффективности и надежности электроснабжения. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм./период
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	3.
	плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера);
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	показатели качества воды (в отношении реализации)

	
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
	%
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0,56
	0,548
	0,546
	0,518
	0,488
	0,488

	2)
	плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения:

	
	питьевая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, по подаче , холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей  холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
	случ./1 км
	0,443
	0,481
	0,465
	0,434
	0,433
	0,419

	3)
	плановые значения  эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды):
	

	
	а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
	%
	14,10
	20,98
	20,12
	19,66
	18,5
	17,2

	
	б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды;
	Гкал/куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
	кВт*ч/куб. м
	0,232
	0,238
	0,222
	0,224
	0,215
	0,215

	
	г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);
	кВт*ч/куб. м
	0,768
	0,792
	0,737
	0,747
	0,716
	0,716



