ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к конкурсной документации

[bookmark: _GoBack]Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера по Лоту № 2

1.	Перечень мероприятий по созданию объекта водоотведения, объем расходов на созданию определен в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск», утвержденной постановлением главы от 12.02.2015 № 179 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края». 
	№
п/п
	Основные мероприятия
	Срок
реализации
	Оценка 
капитальных
вложений, руб.

	1
	Строительство объекта «Канализационная насосная станция «Центральная-1»
	2016-2025
	26515,4

	ИТОГО:
	26515,4


Эффективность вложенных инвестиций на реконструкцию системы водоотведения города Амурска приведет к снижению аварийности и повышению надежности водоотведения, повышения качества очистки сточных вод, снижению затрат на энергоресурсы.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм./ период
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	3.
	плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1)
	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения

	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
	случ./ 1км.
	0,21
	0,21
	0,21
	0,198
	0,185
	0,173
	0,161

	2)
	Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

	
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения
	%
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9

	
	Доля поверхностных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центральную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	52,7
	42,8
	42,8
	42,37
	41,95
	41,5
	41,5

	3)
	Плановые значения энергетической эффективности

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



